Artikelnummer: 55.QP.1208.CD

Exportpalette / Europalette 1208CD -

1200 x 800 mm - mit geschlossener
Deckflache - auf 9 Ful3en - mit 5 mm
Rand - nestbar - Standard-Regenerat -

schwarz

Produktspezifikationen

AufRenmalf’ (LxBxH)

Dynamische Tragfahigkeit

(kg)

Farbe

Material
Artikelnummer
Gewicht (kg)

Temp. Bestandigkeit
Statische Tragfahigkeit
Randhohe

Anzahl pro Palette
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1200 x 800 x 150 mm
1000 kg

Schwarz

Standard Regenerat
55.QP.1208.CD

6,5 kg

-20°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C

2500 kg
5 mm

55
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Eigenschaften

Kunststoff-Europalette im Format 1200 x 800 x H
150 mm mit geschlossener Deckflache (auBer den
Klotzen)

Nestbar ausgefihrt auf 9 Fiil3en

Besonders platzsparend
Leichtbau-Ausfiihrung aus Standard-Regenerat
Stabil und einfach handhabbar

Ideal fur den Warenexport (auch von verpackten
Lebensmitteln)

Ausgefuhrt in Standard-Regenerat

Nimmt keine Feuchtigkeit auf und bildet keinen
Schimmel

Fur einen problemlosen Export in IPPC-Lander
gemaf ISPM 15

Eine Behandlung gegen unerwiinschte Insekten und
anderes Ungeziefer ist nicht erforderlich

Optionen: lose Palettenkufen (separat zu bestellen)

Transoplast

+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at



Beschreibung

Die Kunststoffpalette Typ 1208CD ist eine leichte Europalette mit geschlossener Deckflache. Da die Palette nestbar ausgefuhrt ist,
spart sie Volumen und ist dadurch besonders effizient. Die Palette ist mit 9 Fu3en ausgestattet. Optional kdnnen jedoch Palettenkufen
aufgeklickt werden. Dies erfolgt meist kurz bevor die Palette eingesetzt wird. Die Palettenkufen werden ggf. lose mitgeliefert, miissen

jedoch separat bestellt werden.

Geeignetes Zubehor
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